
RAUKANTEX FP
Freigabematrix 



1. Abmessungen

Breite
1,0 mm

Dicke
2,0 mm 2,7 mm

19 mm ○ ○

23 mm

28 mm ○

33 mm

43 mm ×

45 mm ○ ○

70 mm ×

 verfügbar      ○ auf Anfrage     x nicht verfügbar

Weitere Abmessungen sind in Abhängigkeit zu Bestell-
menge und technischer Machbarkeit auf Anfrage 
verfügbar.

2. Prägungen
Folgende Prägungen sind nach aktuellem Stand 
geprüft und freigegeben:

 ▪ Prägung     1
 ▪ Prägung     6
 ▪ Prägung     8
 ▪ Prägung   14
 ▪ Prägung   18
 ▪ Prägung   33
 ▪ Prägung   37
 ▪ Prägung 142
 ▪ Prägung 147
 ▪ Prägung 170
 ▪ Prägung 172

Weitere Prägungen sind in Abhängigkeit zu Bestell-
menge und technischer Machbarkeit auf Anfrage 
verfügbar.

RAUKANTEX fire.protect – 
Freigabematrix

3. Erfolgreich geprüfte Kombinationen nach EN 13501-1 Klasse B-s2-d0  

Träger
Henkel Technomelt

PUR 270/7

Klebstoff
RAUKANTEX FP pro Weitere Klebstoffe auf Anfrage 

prüfbar

Pfleiderer Deco Board Pyroex (Span) ○ –

Weitere Träger auf Anfrage prüfbar – – –

 i.O. geprüft      ○ aktuell in Entwicklung, keine Prüfung erfolgt       – Auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie ihren zuständigen REHAU Ansprechpartner.

Die vorliegende Tabelle zeigt den aktuell gültigen Stand bzgl. der bisher freigeprüften Kombinationen. Vor allem zur Marktein-
führung von RAUKANTEX FP werden vorerst nur wenige Kombinationen verfügbar bzw. freigeprüft sein. Ziel hierbei ist eine 
stetige Erweiterung hinsichtlich alternativer Trägerplatten und Klebstoffe. Sollten Sie für ihre Anwendung eine bestimmte 
Kombination benötigen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung – gerne beraten wir Sie bzgl. der vorhanden Möglichkeiten und 
deren technische Machbarkeit.

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch 
begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des 
Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funk-
sendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder 
ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungs-
anlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift 
beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardi-
sierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der 
Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den 
technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils 
gültige Fassung ist online unter www.rehau.com/TI einsehbar. 
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte 

erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen 
daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen 
Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine 
Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließ-
lich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, 
einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit nicht 
mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies 
gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich 
die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer 
Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Techni-
sche Änderungen vorbehalten.

www.rehau.de/verkaufsbueros
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